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私たちはどこから来たのか？  
大量生産からでも、質の低さからでもない…  

私たちのルーツは、もっと深いところにあります。

私たちの歴史
それは本物であり、ヨーロッパ、ポーランドの小さな町ヴロ

ンキから始まります。

つの革新的なソリ
ューション

5
年の経験
18

世界で

130
社以上のゲート関
連企業と提携

のアイデア

私たちはどこへ向かうのか？
私たちの行動そのものが答えであり、  
あなたの満足へとつながります。

どうやって始まったのか？ 
偶然ではありません。  
真の品質は、常に真の物語から始まります。  
SZYBKAROLKAチームは毎日、既成概念を打ち破り、  
開かれた心で未来を見据えています。

私たちはTEL-KOMとして事業を開始し、  
電子機器のサービス、  通信システム、ネットワークインフラ、  

産業用オートメーション、そしてPLCコントローラのプログラミン
グに注力しました。  

その時すでに、将来のイノベーションの基盤を築いていました。

2007

2010
私たちは高速シートシャッター業界で最初の一歩を踏み出し、  
ヨーロッパ最大級のメーカーのひとつとの協力を開始しました。  
それは、私たちの情熱と実践が結びついた瞬間でした。 

私たちはヨーロッパで初めて、  
高速シートシャッターのコントローラ再生に取り組み、  

市場のニッチを埋めました。  
電子工学の知識を活かし、  

ゲートサービス会社向けにこの独自のサービスを開始しました。

2012

2015

市場のニーズに応えるため、  PVCカーテンの溶着技術を導入し
ました。  これにより、ゲート用交換カーテンの修理と製造が可能
になりました。 
同じ年に「SZYBKAROLKA」というブランドのアイデアが誕生し、  
ドメイン szybkarolka.pl を取得しました。

急速な発展により、私たちはBRAMY-SERWISへと発展し、  
これまでのサービスをやめ、門の技術に完全に集中することに

しました。  
また、コントローラ再生に加え、駆動装置の修理も開始しました。.

2016

2017
私たちは汎用アルミ製防風バーを開発し、生産に導入しました。  
これにより、シートシャッターの修理を迅速化し、効率を向上さ
せました。

新型コロナウイルスのパンデミックは、  
「在庫再生」高速シートシャッタープロジェクトを開始するきっか

けとなりました。  
これにより、人員削減を回避し、成長を続けることができました。

2019

2020

私たちはウェブサイト szybkarolka.pl を開設し、  
最高品質のリノベーション済み高速シートシャッターを提供して
います。  
これは、お客様にとって製品の入手しやすさを高めるための一
歩です。

私たちはゲート用交換ガイドレールの生産を開始し、  
同時にBRAMY-SERWISの新本社の建設を始めました。  
これにより、さらなる発展のための基盤を整えました。 

2021

2022
市場を熟知した私たちは、  
革新的なアルミ製EkoMasterガイドレールを設計・製造しました。  
私たちのモットーはこうです：  

「すべては、もっと良くできる！」

私たちは新本社の建設を完了し、  
新たな発展の可能性を切り開きました。  

同時に、EkoMasterシャッターの試験的な設置を開始し、  
細部を改善しました。

2023

2024
私たちは、自社製品がすべての法規制および品質基準を満たし
ていることを確認しました。  
さらに、文書や設置マニュアルを整備し、  
ウェブサイト szybkarolka.pl も刷新しました。

2025年ワルシャワで開催されるMaintenance Polandで
EkoMasterゲートを初公開し、  

オンラインゲートコンフィギュレーターを稼働させます。  
それが、私たちの次なる未来への一歩です。

2025
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EKOMASTERゲートの使命 技術仕様

長年の集中的な使用でゲートコ
ントローラが故障したらどうしま
すか！？
多くのメーカーのように新品に交換するのではなく、私たちは再
生を提案します。

なぜ再生なのか？ 
修理の迅速化  
ゲートはより短時間で完全な動作を取り戻し、停止時間を最小化
し、熱エネルギー損失による二酸化炭素排出を削減します。  

低コスト  
再生は経済的なソリューションであり、予算を圧迫しません。  

環境への貢献  
廃棄物が少ないほど地球への負担も軽くなり、私たちや次世代
にとってより良い世界につながります。

ゲートの種類 EkoMaster EkoMaster In
用途 屋内 / 屋外 屋内
寸法範囲
最大幅 (mm) 6000 4000
最大高さ (mm) 6000 4000
耐風圧性能  

（PN-EN 12424 準拠） クラス2 クラス1

防風対策 PEスライド部品に取り付けられたベ
アリング付き走行ローラーで補強さ

れたばね鋼
二重布層に取り付けられた固定式

PE防風ホルダー

使用温度範囲 +5oC ～ +40oC
安全性  

（PN-EN 12453 準拠 Telco SG15 光カーテン、監視高さ >2500 mm

20本の光電センサービーム [E1] 

32本の光電センサービーム [D1] 

56本の光電センサービーム [C1] 
警告用LED照明  
ガイドレールに統合された4本のRGBライトラ
イン
コントロール 常にソフトスタートとソフトブレーキ機能付き
Hormann BK 150 FUE H / Assa Abloy 
MCC / FEIG FU2E 
再生機器
Hormann BK 150 FUE-1 / Efaflex EFA-CON 
再生機器
FEIG TST FUF-2-CH 
新品機器
速度 
最大開放速度 (m/s)  
ゲートの高さと使用されるコントローラに依存 2 2,4

閉鎖速度 欧州規格PN-EN 12453の要件に適合し、適用場所
カーテン 
生地の厚さ / 材料 1,5 mm / 100% PES (1100 dtex)
透明セクションの厚さ / 材料 2,0 mm / PCW (47 PHR)
機械部品  
ガイドレール、下部風レール、上部風レール アルマイト処理アルミニウム 
ガイドベース ステンレス鋼

ゲートシャフト カーテン巻取りシャフト 159 / 193.7 黒鋼  
端部シャフト 42 電気亜鉛メッキ  

非常開放  

緊急用手動クランク  

緊急用手動チェーン  

停電時にはUPSを使用した自動開放が可能  

標準
オプション 

市場で評価されるコント
ローラの再生により 環境配慮型

ソリュ
最高品質

賢明な設計によるゲー
ト設計のおかげで

高い耐久性  ポーランド国内での
完全生産のおかげで 競争力のあ

る価格

ション ― 高価な部
品のリファービッシュ
によりEKOMASTER

私たちの目標は、できる限
りメンテナンス不要であり
ながら、  
安価な交換部品を使って
利用者自身が修理できる
製品を作ることでした。  
何年にもわたり動作し続
け、その使用期間を通して
ユーザーに適切なサポー
トを提供するゲートです。  
ダリウシュ・カシュコヴィ
アク

Dariusz Kaszkowiak

私たちは、設置の簡単さ、メ
ンテナンスの快適さ、  
そして高速シートシャッター
市場のリーダーが直面する
技術的課題の解消に重点を
置きました。  
機能性を高める革新的で実
用的なソリューションを導入
しました。  
ラファウ・スクシプチャク

            Rafał Skrzypczak
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RAL7038
ライトグレー

RAL5010
青

RAL1018
黄色

RAL3002
赤

利用可能な色と素材

RAL2004
オレンジ

高速度シートドアの耐久性は、使用される生地の重量に依存します。EkoMaster
のドアについては、当社はヨーロッパの有名メーカー製の素材のみを使用してい
ます。

品質は私たちにとって最も重要です。
薄い素材の使用は許可していません。

カラー生地 
1400～1700 g/m²

素材の厚さ：
1.5 mm

透明生地 
2 mm
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EkoMasterガイド断面図（上面）

EkoMasterガイド断面図（透視図）

アルマイトアルミガイド 何事も細部に宿る

スライド要素ユニット（風除
けレール）

•	主な機能: 強風時にガイド内でカーテンが挟まるのを防止
•	製造技術:  

加工 – 一体型スライド要素 
ローラー: 2つのベアリング付きローラー 
接続: M8 8.8 ボルト接続 
内部: 焼き入ればね鋼製レール

ガイド用ブラシシール
•	主な機能: カーテンの位置決めおよびゲート開口

部の隙間シール
•	材料: ポリアミド（PA6）
•	毛の太さ: 0.1 mm

安全光カーテン
•	主な機能: 床面から高さ2.5 m以上の通過光を監視
•	フォトセルビーム数: 標準カーテン高さ2668 mmで20ラ

イン
•	カーテン無効化方式: 標準はクロス方式（下部レール中

央でビームを無効化）

保護プラスチックカバー
•	主な機能: 安全光カーテンおよびLED RGB警告ライト用

テープを、ほこりや湿気から保護

取り付け時に持ち上げる重量はわずか約9 kg/mで、完璧な安定性のために最
大5mmの壁厚があります。

業界の課題を解決するスマートソリューション
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ドアカーテンの仕様: 外部開口用

風や負圧に対する最大耐性を考慮して設計された仕様。
カーテンの耐風性は、特殊ポケットに配置されたばね鋼製レールによって確
保されており、ポリエチレン製一体型スライド要素で終端され、その上には2
つのベアリング付きローラーが装着されています。 
強風時には、レールがガイドの専用走行路に噛み合い、カーテンを摩耗させ
ることなく回転します。

外部用ドア（セグメントドア前設置）

耐風クラス: 

2

耐風保護の中央高さにおける横断面

屋内開口用カーテン仕様（ホール間）

注意
同一タイプのガイドを使用することで、ユーザーはドアの耐風性を
向上させる際に、完全な分解や交換を行う必要がありません。 
耐風性の高い新しいカーテンを注文することも、既存のカーテンを
メーカーに送付して外部仕様に改造することも可能です。

内部仕様ドア：ローラーおよび駆動部カバー
はステンレス鋼製

耐風クラス: 

1

コスト削減と作動速度向上を考慮して設計された仕様。
カーテンの耐風性は、二重補強布部分に取り付けられた固定耐風ホルダーに
よって確保されています。 
外部仕様では、溶着された耐風レールが耐風性に大きな利点をもたらします
が、作動速度は制限されます。 
レールなしのカーテンは、より高い速度で作動させることが可能です。

耐風保護の中央高さにおける横断面

1 0 1 1



下部アルミレール
EkoMasterドアは、標準で耐風性を向上させる下部アルミレールを装備しています。

シール付きレールの自重は1メートルあたり5.4 kg以上です。 
この重量により、重力が作用しても、ゴム製テンションシステムや軽量下部レールを使用
したドアに比べて、作動不良が大幅に減少します。

耐風性強化用前面ビ
ーム
幅4,000 mmを超えるドアでは、標準で耐風性を強化する前面ビームが
使用されます。 
この構造により、強風時でもカーテンは常に正確にガイドに沿って移動
します。 
両側ブラシガイドにより、カーテンがガイドから外れることはなく、市場
にある他のシートドアのような問題を防ぎます。

正面ビーム＋前後ブラシユニット（カーテンセンタリン
グ用）

取り付け用フット
当社のステンレス製取り付け用フットは、さらに工夫されたソリューションの一つです。
取り付けが困難な壁によく出会うことはありませんか？ 
シートドアをセグメントドアの前に設置するにはどうすればよいでしょうか（写真8ペー
ジ参照）。 
また、ドアを設置時に比較的簡単に水平に調整するにはどうすればよいでしょうか？

このソリューションにより：
•	 取り付けの最初の段階でドアガイドの水平を調整できます。 

•	 耐久性が高く、腐食しません（ステンレス鋼製）。

•	 ドアを他のドアの前に設置する場合も、床にのみ固定し、通
路高さおよびローラーサポート用の小さな下地構造を準備
するだけで済みます（追加の垂直柱を設置する必要はあり
ません）— 当社のガイドは最大5 mmの壁厚があります！

右側および左側の取付板の水平を ±0.5 mm に揃えるため
に、必要な枚数のシムを挿入してください。 
 
ドアに付属するシムは5枚です。 
より多くの枚数が必要な場合は、注文時に指定してください。 
 
シム1枚の厚さは1 mmです。
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安全性  革新的な警告用LED照明は、  
Telco社製のSG15保護カーテン
は、EN 12453規格に準拠した  
タイプEの安全装置として認証さ
れています。  
そのため、ヨーロッパ指令に従
い、産業用ゲートにおいて  
唯一（単独）の安全装置として使
用することができます。  

カーテンにはアクティブビーム消
灯システムが搭載されており、  
ゲートカーテンが閉じる際、通過
光を監視しながら  
閉鎖エッジバーの下で個々のビ
ームを消灯します。  

クロス消灯方式は、他のメーカー
のゲートで見られる問題、  
すなわちカーテンに突入する布
幕によって  
誤作動や動作不良が発生する状
況を解消します。  

私たちのカーテンでは、通過する
下部エッジシールの中央部分が  
常にビームを消灯します。  

さらに、保護装置は特別
に設計された  
ガイドレール内の専用コ
ンパートメントにより、  
汚れや損傷から守られて
います。 

私たちのゲートは自動セルフテスト機能を積極的に活用しています。  
つまり、EkoMasterゲートは通過のたびに開放後、  
カーテンが正常に動作しているかを確認します。  

私たちのガイドレールが情熱と専門性の融合による成果であることを示すもう一つの証
拠です。  

当社だけが提供する、統合型の4本の
ライトラインは、  
開口部の通過光を減らすことなく、  
どの方向からでも警告灯を視認でき
るように設計されています。

45度のカットにより、光は常にフォー
クリフトの運転者に向けられ、  
どこにいても見えるようになってい
ます。 

これは、御社の
安全性に直結
する実際的な
効果です！

赤色ビーム  
通過エリアを保護

消灯されたビーム（リストにより）

標準的に使用され
るシステムは以下の
通りです：  
•	 始動前に警告する赤色の点滅ラ	
	 イト  
•	 開閉中に点灯する赤色の連続ラ	
	 イト  
•	 閉鎖カウントダウン中に点灯する	
	 緑色ライト  
•	 閉鎖時に消灯するカーテンライト

このような動作は、スイッチング電
源との組み合わせにより、  
消費電力を抑えつつ安全性を最大
限に高めます。

見逃すことので
きない警告！  

RGBテープライトは特別に設計されたコンパートメントに取り付けられ、  
乳白色の樹脂カバーによって外部環境から保護され、  
光の流れを美しく拡散します。

E1
20チャンネル

標準装備

D1
32チャンネル

C1
56チャンネル

オプション – ビーム数が多いバージョン
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ゲートコントローラ 駆動装置 
特定のタイプのコントローラをお好みですか？  
それとも、新しいものを試してみたいですか？

当社の駆動装置リファービッシュサービスは、単なる修理ではなく、本格的なリファービッ
シュであり、納入されたドアの完全な機能回復と寿命延長を実現します。 
 
経験と精密さに裏打ちされた当社のソリューションは、最も要求の高いお客様のニーズ
に応える高品質な製品をご提供します。 
EkoMasterドアでは、最高品質のコンポーネントのみを使用しています。

最も一般的に使用される駆動装置:

MCCコントローラと統合された最初の駆動装置は、内部ドアに最適な、ダイナミックで信頼性の高い作動を象徴し
ています。外部ドアの場合、両タイプの駆動装置は同等の性能を提供し、厳しい環境下でも最適な作動を保証しま
す。 
 
ドアカーテンの適切な耐風性を実現するには、駆動速度を正確に調整する必要があります。これにより、条件に関
わらず、最高の作動性と速度を確保できます。

GfA SI 8.115-30,00

•	Albany MCCコントローラ使用時には、インクリメン
タルエンコーダと組み合わせて使用

•	FEIG製コントローラ使用時には、絶対値エンコーダ
DESと代替可能

Hormann BK 150 FUE H Hormann BK 150 FUE-1

Assa Abloy / Albany MCC 新しいFEIGコントローラ

最適なオプション
選びを喜んでサ
ポートします。  

決めるのはあな
たです。  
EkoMasterにど
の種類のコントロ
ーラを使うかは！  

循環型システムに基づいた環境配慮型ソリューション ― ESGの原則に準拠。

再生ゲートコントローラには最大
24か月の保証！  
新品のコントローラには、メーカー保証と同等の12か月保証を付
与しています。  

これは、私たちが新品よりも自社の再生品を信頼している証です！

GfA S1-1,1-180-16-40

•	主にBK 150 FUE H/-1シリーズのコントローラと組み合
わせて使用 
絶対値エンコーダDES付き
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ローラーおよび駆動部カバー エアロック / ロック機構 
ドアを粉塵の多い場所、頻繁な洗浄が行われる場所（例：食品業界）、または直接的な気
象条件にさらされる場所に設置する場合は、駆動装置の適切な保護を行うことが重要で
す。

当社のサービス点検は、メンテナンスを最大限に簡便
化するよう設計されています。

ローラーやスライド要素の交換、調整可能ベアリング
のネジ締めも、わずか4本の小さなネジを外すだけ
で完了します。 
脚立やカバー全体の取り外しは不要です。 
簡単、迅速、そして便利です！

取り付けの簡便さ 
ローラーカバーは、ローラーマウント用コンソール
にネジで固定するだけです。 
 
不安定な壁（ポロサーム、シルカなど）にドアを設置
する場合でも、この方式は大幅な時間短縮を可能に
します。 
 
さらに、簡単に取り外し・再設置ができ、従来のアン
カーピン固定や貫通固定方式と比べて格段に便利
です。

通風を完全に防ぎ、建物のエネルギー効率を大幅に向上させるために、2台の
EkoMasterドアを組み合わせたエアロックの使用を推奨します。 

これらのドアは相互ロックモードで連動しており、独立かつ効率的に作動し、熱損失を最小限に抑えま
す。

エアロック用の2台
セットを購入する

と、ドア本体が
10％割引になりま

す。

システムの動作は非常に簡単で直感
的です：ドア#1が開いている場合、ド
ア#2は閉じたままになります（その逆
も同様です）。 
 
両方のドアは個別に操作可能です
が、PLCコントローラを当社専用ソフト
ウェアと統合することで、プロセス全体
を自動化することも可能です。

最初のドアを開く操作を行うだけで十
分です。エアロック内に入ると、ドア#1
は閉じ、その後自動的にドア#2が開き
ます。通過後、ドア#2も閉じ、スムーズ
でエネルギー効率の高い作動を実現
します。

エアロックの作動方法はお客様次第で
す！ 
選択肢として、レーダー、誘導ループ、プル
スイッチ、またはリモコンがあり、システ
ムをお客様のニーズに合わせて調整で
きます。

シンプルなカバーが革新的になり得るでしょう
か？ 
もちろん、なり得ます！ 
これこそが、EkoMasterが他のシートドアと差別
化されるポイントです。 
 
当社は、設置の簡便さ、最大限の実用性、多用途
な機能性、そしてメンテナンス作業の容易さを
重視しています。 
 
そのため、EkoMasterは単なるドアではなく、空
間における考え抜かれた実用的なソリューショ
ンでもあります。

カバーのバリエーション:
•	亜鉛メッキ鋼製
•	ステンレス鋼製
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ゲートの制御
基本的な操作要素は操作ボタンです。 
ドアには、両側からの操作が可能な制御装置が付属しています。

ユーザー側に操作ボタンがあるコントロー
ラ搭載ゲートの場合、ボタン付きの操作パ
ネルが付属します。

追加装備

マイクロ波近接スイッチの使用が可能で
す。

小規模なフォークリフトの保有の場合、よ
く使用されるソリューションは無線操作で
す。

フォークリフトが多数ある場合、無人運用ソリューシ
ョンとして誘導ループシステムが用いられます。これ
は最も高価なソリューションの一つですが、フォーク
リフトやパレットトラックのみでゲートを自動的に作
動させることが可能です。

ゲートが人やフォークリフトの動きに応じ
て毎回開く必要がある場合、より簡単なレ
ーダーシステムをご提案します。

しかし、ゲート開口部を通る動きに対して何らかの
制御を行い、アクチュエータのサイズ（人または車
両）を設定したい場合、屋内ではプログラム可能な
レーダーが適したソリューションとなります。

プログラム可能なレーダーは、ゲートの開閉を作動さ
せるだけでなく、安全性も向上させます。高度な機能
により、例えばフォークリフトの運転者がゲート前で会
話のために一時停止しても、ゲートは閉じません。 
このスマートなソリューションにより、スムーズな通行
とユーザーの安全が確保されます。

MCCコントローラ搭載ゲートの場合、ゲー
ト側にはガイドに統合された操作キーボー
ドが付属します。 
このキーボードは、両方のガイドに取り付
けることも可能で、さらにゲートの両側に設
置することも可能です（高速ゲートをセグメ
ントドアの前に設置する場合）。

産業分野で最も一般的なソリューション
は、天井に取り付けられたワイヤー付きプ
ルスイッチの使用です。

屋外での使用には、高価で専門的なレーダ
ーが用いられます。これらは、雪や雨などの
過酷な気象条件に対して高い耐性を持っ
ています。
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ウェブサイト

szybkarolka.pl
にアクセスして、あなた自身でEkoMasterをカスタマイズしましょう！

EkoMaster
は、特定のオートメーション基準を持
つ施設向けの新しい選択肢です。 
 
お客様の施設に合わせて、満足いた
だけるコントローラを搭載したゲート
をご提供します。 
 
今日から、選択肢はあなたの手にあり
ます！

EkoMaster 
は、新しい基準を打ち立てる製品です。最高品質の
素材で作られ、細部まで丁寧に仕上げられており、

卓越したデザインと機能性を兼ね備えています。 
 

再生オートメーションを採用することで、EkoMaster
は単に革新的であるだけでなく、環境にも配慮して

います。 
これは唯一無二のゲートであり、持続可能な開発の
原則に沿った製品です—技術と環境を融合させた

選択肢です。


