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D’où venons-nous?
Pas de la production de masse,  

ni du compromis… nos racines vont bien au-delà.

Notre histoire?
Elle est authentique et commence en Europe, en 

Pologne, dans la petite ville de Wronki.

solutions  
innovantes

5
ans  

d’expérience

18
entreprises  

partenaires de  
portails à travers  

le monde

130
d’idées

Où allons-nous? 
Nos actions parlent d’elles-mêmes et mènent toutes  
à une seule destination : votre satisfaction.

Comment tout a commencé? 
Rien n’est dû au hasard. La véritable qualité naît  
toujours d’une véritable histoire. 
Chaque jour, l’équipe de SZYBKAROLKA bouscule  
les schémas établis et regarde l’avenir  
avec un esprit ouvert.

Plus de

Nous avons débuté sous le nom TEL-KOM,  
en nous spécialisant dans la maintenance  

électronique, les systèmes de télécommunication,  
l’infrastructure réseau, l’automatisation industrielle  

et la programmation des automates PLC. 
C’était déjà les fondations de nos futures innovations.

2007

2010
Nous avons franchi notre premier pas dans  
le secteur des portes rapides en collaborant avec  
l’un des plus grands fabricants européens. 
Un moment décisif où notre passion s’est alliée  
à la pratique.

Les premiers en Europe, nous avons lancé  
la régénération des commandes de portes rapides, 

comblant ainsi une niche du marché. 
Grâce à notre expertise électronique, nous avons  

pu offrir ce service unique aux sociétés  
de maintenance de portails.

2012

2015

Pour répondre aux besoins du marché, nous avons 
introduit la technologie de soudage des toiles en PVC, 
permettant la réparation et la fabrication de tabliers 
de remplacement pour les portes rapides. La même 
année est née l’idée de la marque SZYBKAROLKA, avec 
la réservation du domaine szybkarolka.pl.

Notre développement dynamique nous a conduits  
à devenir BRAMY-SERWIS, en abandonnant nos anciennes 

activités pour nous consacrer entièrement  
à la technologie des portes industrielles. 

Nous avons également élargi notre offre à la réparation  
des motorisations, en complément de la régénération  

des commandes..

2016

2017
Nous avons conçu et lancé en production  
une barre anti-vent universelle en aluminium,  
accélérant les réparations des portes souples  
et améliorant leur performance.

La pandémie de Covid-19 a été le déclencheur  
d’un projet de rénovation de portes rapides „prêtes  

à l’emploi”, ce qui nous a permis d’éviter toute  
réduction de personnel et de poursuivre  

notre développement.

2019

2020
Nous avons lancé le site szybkarolka.pl,  
où nous proposons des portes rapides rénovées  
de la plus haute qualité. 
Une étape vers une meilleure accessibilité  
de nos produits pour nos clients.

Nous avons démarré la production de rails  
de guidage de remplacement pour les portes  

et la construction d’un nouveau siège pour  
BRAMY-SERWIS, créant ainsi une base solide  

pour notre croissance future.

2021

2022
En connaissant le marché sur le bout des doigts,  
nous avons conçu et lancé la production  
des guides en aluminium innovants EkoMaster. 
Notre devise est devenue: 
„On peut toujours faire mieux!”

Nous avons achevé la construction de notre  
nouveau siège, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles 

perspectives de croissance. 
Parallèlement, nous avons lancé les premières  

installations pilotes et perfectionné chaque  
détail des portes EkoMaster.

2023

2024
Nous nous sommes assurés que nos produits  
respectent toutes les normes légales et de qualité. 
Nous avons préparé la documentation, les instructions 
de montage et modernisé le site szybkarolka.pl.

La première présentation des portes EkoMaster  
au salon Maintenance Poland 2025 à Varsovie,  

ainsi que le lancement de notre configurateur  
en ligne – voilà notre prochain pas vers l’avenir.

2025
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Mission des Portes EkoMaster Spécifications techniques

ET SI L’UNITÉ DE COMMANDE DE LA PORTE  
TOMBAIT EN PANNE APRÈS DES ANNÉES  
D’UTILISATION INTENSIVE?
Au lieu de la remplacer par une neuve, comme le font la plupart 
des fabricants, nous proposons la régénération.

POURQUOI LA RÉGÉNÉRATION?
Un processus de réparation plus rapide 
Votre porte retrouve son plein fonctionnement plus vite, réduisant 
les arrêts et limitant l’empreinte carbone liée aux pertes d’énergie 
thermique. 
 
Des coûts réduits 
La régénération est une solution économique qui n’alourdit  
pas votre budget. 
 
Un bénéfice environnemental 
Moins de déchets signifie moins de pression sur la planète,  
pour un monde meilleur aujourd’hui et pour les générations  
futures.

Type de porte EkoMaster EkoMaster In

Application intérieur / extérieur intérieur

Dimensions disponibles

Largeur max. (mm) 6000 4000

Hauteur max. (mm) 6000 4000

Résistance au vent 
selon PN-EN 12424 classe 2 classe 1

Dispositifs anti-vent

acier à ressort terminé par 
des ensembles de roulettes 

de guidage montées sur des 
éléments de glissement en PE

supports anti-vent fixes  
en PE intégrés dans une double 

couche de tissu

Plage de température +5oC à +40oC

Sécurité
conforme à la norme PN-EN 12453

barrière immatérielle Telco SG15  
hauteur de surveillance >2500 mm

20 faisceaux de cellules photoélectriques [E1]

32 faisceaux de cellules photoélectriques [D1]

56 faisceaux de cellules photoélectriques [C1]

Éclairage d’avertissement LED – 4 lignes 
lumineuses RGB intégrées 
aux rails de guidage

Commande toujours avec fonction de démarrage progressif et freinage en douceur

Hormann BK 150 FUE H / Assa Abloy 
MCC / FEIG FU2E 
Appareils régénérés

Hormann BK 150 FUE-1 / Efaflex EFA-CON
Appareils régénérés

FEIG TST FUF-2-CH
Appareils neufs

Vitesse 

Vitesse d’ouverture max. (m/s) 
– selon la hauteur de la porte 
et le contrôleur utilisé

2 2,4

Fermeture fermeture conforme à la norme européenne PN-EN 12453  
et adaptée au lieu d’utilisation

Tabliers

Épaisseur du tissu / matériau 1,5 mm / 100% PES (1100 dtex)

Épaisseur de la section transparente / matériau 2,0 mm / PCW (47 PHR)

Éléments mécaniques

Rails de guidage, barre inférieure anti-vent, 
poutre supérieure anti-vent aluminium anodisé

Pieds de guidage acier inoxydable

Arbre de la porte arbre d’enroulement Ø159 / 193,7 acier noir,  
axes terminaux Ø42 galvanisés

Ouverture d’urgence

Manivelle manuelle d’urgence

Chaîne manuelle d’urgence

Ouverture automatique de la porte via UPS  
en cas de coupure de courant

standard
option

GRÂCE À  
LA RÉGÉNÉRATION 
DE CONTRÔLEURS 

APPRÉCIÉS SUR  
LE MARCHÉ

Solutions 
écologiques

Qualité 
supérieure

GRÂCE À UNE  
CONCEPTION  

INTELLIGENTE DES 
PORTES

Durabilité 
élevée

GRÂCE À UNE  
PRODUCTION  

COMPLÈTE  
EN POLOGNE

Prix  
compétitifs

GRÂCE AU  
RECONDITIONNE-
MENT DES  
COMPOSANTS LES 
PLUS COÛTEUX

EKOMASTER

Notre objectif était  
decréer un produit 
presque sans  
maintenance,  
permettant des  
réparations simples  
et autonomes grâce  
à des pièces de rechange 
abordables. 
Une porte qui fonctionne 
pendant des années et 
dont l’utilisateur bénéficie 
d’un accompagnement 
fiable tout au long  
de sa durée de vie.

Dariusz Kaszkowiak

Nous avons misé sur  
la simplicité d’installation, 
le confort de maintenance 
et l’élimination des  
problèmes techniques  
rencontrés par les leaders 
du marché des portes  
souples rapides. 
Nous avons introduit des 
solutions innovantes  
et pratiques qui améliorent  
la fonctionnalité.

            Rafał Skrzypczak
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RAL7038
gris clair

RAL5010
bleu

RAL1018
jaune

RAL3002
rouge

Coloris et matériaux  
disponibles

RAL2004
orange

La durabilité des portes rapides souples dépend du grammage  
du tissu utilisé. Pour les portes EkoMaster, nous utilisons exclusivement  
des matériaux provenant de fabricants européens renommés.

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE.
Nous n’acceptons pas l’utilisation de matériaux plus fins.

Toiles  
colorées avec  
un grammage  

de 
1400-1700 g/m2

Épaisseur  
du matériau:

1,5 mm

Toiles  
transparentes  
d’une  
épaisseur  
de 2 mm
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Vue en coupe des rails EkoMaster – vue de dessus

Vue en coupe des rails EkoMaster – en perspective

rails de guidage en aluminium anodisé le diable se cache dans les détails

ENSEMBLE DE L’ÉLÉMENT  
DE GLISSEMENT DE LA BARRE ANTI-VENT

•	fonction: éviter le blocage du tablier  
dans les rails de guidage sous forte  
pression du vent

•	technologie de fabrication:  
élément de glissement monobloc 
2 roulettes de guidage avec roulements  
assemblage par vis M8 8.8  
barre interne en acier ressort trempé

JOINTS BROSSE  
DES RAILS DE GUIDAGE

•	fonction: positionnement du tablier  
et étanchéité de l’ouverture de la porte

•	matériau: polyamide (PA6)
•	épaisseur des fibres: 0,1 mm

RIDEAUX LUMINEUX 
DE SÉCURITÉ

•	fonction: surveillance de la zone de passage  
à une hauteur >2,5 m du sol

•	nombre de faisceaux: 20 lignes pour une  
hauteur standard de rideaux de 2668 mm

•	désactivation des rideaux: croisée standard  
(le centre de la barre inférieure de la porte  
désactive les faisceaux)

CAPOTS DE PROTECTION  
EN MATÉRIAU SYNTHÉTIQUE

•	fonction: protection des rideaux lumineux  
de sécurité et des bandes LED RGB  
d’avertissement contre la poussière  
et l’humidité

Ce n’est qu’environ 9 kg/m à soulever lors du montage, avec jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur de paroi pour une stabilité parfaite.

Des solutions réfléchies qui éliminent les problèmes du secteur.
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VERSION DU TABLIER DE PORTE: 

pour ouvertures extérieures
VERSION DU TABLIER DE PORTE: 

pour ouvertures intérieures (ENTRE HALLES)

Version conçue pour offrir une résistance maximale  
aux courants d’air et à la dépression.
La protection anti-vent du tablier est assurée par des barres  
en acier à ressort insérées dans des poches spéciales, terminées par des éléments  
de glissement monoblocs en polyéthylène, équipés de deux roulettes de guidage avec roulements.

En cas de pression du vent, les barres s’appuient dans des rails de guidage spéciaux  
et roulent sans provoquer d’usure du tablier.

ATTENTION
L’utilisation d’un seul type de rails permet à l’utilisateur  
d’augmenter la résistance au vent de la porte sans devoir  
la démonter ni la remplacer entièrement. 
Il est possible de commander un nouveau tablier  
avec une résistance accrue au vent ou d’envoyer  
le tablier existant au fabricant afin de le modifier  
en version extérieure.

Porte en version extérieure installée 
devant une porte sectionnelle

Porte en version intérieure avec  
carters d’arbre et de motorisation  
en acier inoxydable

CLASSE DE  
RÉSISTANCE AU VENT:  

2
CLASSE DE  

RÉSISTANCE AU VENT:  

1

Version conçue pour réduire le coût d’acquisition  
et augmenter la vitesse de fonctionnement.
La protection anti-vent du tablier est assurée par des supports fixes intégrés dans  
une double couche renforcée de tissu.

Dans la version extérieure, les barres anti-vent soudées constituent un atout majeur en termes  
de résistance au vent, mais elles limitent la vitesse de fonctionnement. 

Un tablier sans barres intégrées peut atteindre une vitesse de fonctionnement plus élevée.

Coupe transversale  
à mi-hauteur de la  
protection anti-vent

Coupe transversale  
à mi-hauteur de la  
protection anti-vent
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Barre inférieure en aluminium Pieds de montage
Les portes EkoMaster sont équipées de série de barres inférieures  
en aluminium qui améliorent leur fonctionnement face à la pression du vent.
Le poids propre de la barre avec joint dépasse 5,4 kg/m.  
Ce poids assure un fonctionnement beaucoup plus fiable par gravité, contrairement  
aux portes équipées de systèmes de traction en caoutchouc et de barres inférieures  
nettement plus légères.

Nos pieds de montage en acier inoxydable représentent  
une autre solution ingénieuse.
Combien de fois rencontre-t-on des murs difficiles à ancrer? 
Comment installer une porte souple devant une porte sectionnelle (comme sur la photo p. 8)? 
Et comment mettre la porte de niveau dès le départ, de façon simple?

GRÂCE À CETTE SOLUTION:
•	vous mettez les rails de guidage de la porte de niveau 

dès la première étape du montage,

•	la solution est durable et résistante à la corrosion  
(fabriquée en acier inoxydable)

•	vous pouvez installer la porte devant une autre porte  
en l’ancrant uniquement au sol et en préparant une  
petite sous-structure à la hauteur du passage et des 
supports d’arbre (sans devoir ériger de poteaux  
verticaux supplémentaires) – nos rails de guidage ont 
jusqu’à 5 mm d’épaisseur de paroi!

Insérez le nombre nécessaire de cales afin  
que le niveau de la plaque de montage droite  
et gauche soit égal à +/- 0,5 mm.

La porte est livrée avec 5 cales. Si vous avez besoin d’une 
quantité supérieure, indiquez-le lors de la commande.

L’épaisseur d’une cale est de 1 mm.

Poutre frontale  
renforçant  
la résistance au vent
Pour les portes de plus de 4000 mm de large,  
une poutre frontale renforçant la résistance  
au vent est installée de série. 

Grâce à cette solution, le tablier s’insère toujours  
avec précision dans les rails, même sous  
une forte pression du vent. 

Le guidage par brosses des deux côtés garantit que  
le tablier ne peut pas sortir des rails, contrairement  
à d’autres solutions de portes souples  
disponibles sur le marché.

Vue de la poutre de face + vue de l’ensemble de brosses  
(arrière + avant) centrant le tablier
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Sécurité Éclairage d’avertissement LED innovant
Les rideaux de sécurité SG 15  
de la société Telco sont  
homologués comme dispositifs 
de sécurité de type E  
conformément à la norme  
EN 12453. Ils peuvent donc être  
utilisés comme unique  
dispositif de sécurité sur les 
portes industrielles,  
en conformité avec les  
directives européennes.

Ces rideaux sont équipés d’un 
système d’extinction  
progressive des faisceaux 
actifs – le tablier en fermeture 
désactive les faisceaux un à un, 
en surveillant la zone de  
passage sous la barre de  
fermeture inférieure de la porte.

La solution d’extinction croisée 
élimine les problèmes  
rencontrés chez d’autres  
fabricants, où le tablier 
pénétrant dans la zone des 
rideaux pouvait provoquer 
de fausses alarmes et des 
dysfonctionnements.

Dans nos portes, c’est toujours 
le centre du joint inférieur en 
mouvement qui désactive les 
rideaux lumineux de sécurité.

De plus, les dispositifs 
de sécurité sont  
protégés contre les  
impuretés et les  
dommages dans des 
compartiments  
spécialement conçus  
à l’intérieur des rails  
de guidage.

Nos portes utilisent activement la fonction d’auto-test. Cela signifie que la porte EkoMaster vérifie 
le bon fonctionnement du rideau lumineux après chaque ouverture du passage.

une preuve supplémentaire que nos rails de guidage sont le fruit  
de la passion alliée au professionnalisme.

Uniquement chez nous: 4 lignes 
lumineuses intégrées, conçues 
de manière à être visibles de tous 
côtés, sans réduire la hauteur  
ou la largeur utile du passage.

Les coupes à 45 degrés orientent  
la lumière directement vers  
le cariste, quelle que soit  
sa position.

UN IMPACT RÉEL  
SUR LA SÉCURITÉ  
DANS VOTRE  
ENTREPRISE!

LES FAISCEAUX ROUGES  
protègent la zone de passage

LES FAISCEAUX INTERROMPUS  
sont désactivés par la barre

LA CONFIGURATION  
STANDARD INCLUT:
•	une lumière rouge clignotante 

avertissant du démarrage,

• une lumière rouge fixe lors  
de l’ouverture ou de la fermeture 
de la porte,

• une lumière verte pendant 
l’ouverture, durant le compte  
à rebours avant la fermeture,

• et des rideaux lumineux  
de sécurité éteints lorsque  
la porte est fermée. 

Ce fonctionnement, associé  
à une alimentation  
à découpage, maximise  
la sécurité tout en consommant 
très peu d’énergie électrique.

Un avertissement 
impossible 
à ignorer!

Les bandes RGB sont intégrées dans des compartiments spécialement conçus, protégées par des 
capots diffusants en matériau translucide qui assurent une diffusion homogène de la lumière.

E1
20 canaux

équipement standard

D1
32 canaux

C1
56 canaux

OPTION – VERSION AVEC PLUS DE FAISCEAUX

1 51 4



Contrôleur de porte Motorisations
Vous êtes partisan d’un type de contrôleur en particulier?  
Ou souhaitez-vous en essayer un nouveau?

Nos services de régénération des motorisations vont bien au-delà d’une  
simple réparation – il s’agit d’un véritable reconditionnement qui redonne  
toute sa performance et prolonge la durée de vie des portes. 

ZFaites confiance à notre expérience et à notre précision, qui nous permettent d’offrir des solutions  
de la plus haute qualité, adaptées aux besoins des clients les plus exigeants.
Dans les portes EkoMaster, nous utilisons exclusivement des composants de première qualité.

MOTORISATIONS LES PLUS COURAMMENT UTILISÉES:

Le premier moteur intégré au contrôleur MCC est le symbole d’un fonctionnement dynamique et fiable,  
parfaitement adapté aux portes intérieures. Pour les portes extérieures, les deux types de motorisations 
offrent une efficacité comparable, garantissant un fonctionnement optimal même dans des conditions 
difficiles.

L’application d’une résistance adéquate au vent du tablier de la porte nécessite un réglage précis  
de la vitesse de la motorisation. Grâce à cela, nous garantissons un fonctionnement fluide et rapide,  
quelles que soient les conditions.

GfA SI 8.115-30,00
•	utilisé avec un encodeur incrémental en 

combinaison avec le contrôleur Albany MCC
• en alternative avec un encodeur absolu DES 

en combinaison avec les contrôleurs FEIG

Hormann BK 150 FUE H Hormann BK 150 FUE-1

Assa Abloy / Albany MCC nouveaux contrôleurs FEIG

Nous serons ravis  
de vous conseiller  
dans le choix de l’option 
la plus adaptée.

C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ 
quel type de contrôleur 
sera installé dans votre 
EkoMaster!

Une solution écologique fondée sur l’économie circulaire, conforme aux principes ESG.

jusqu’à 24 mois de garantie sur  
un contrôleur de porte RÉGÉNÉRÉ!
Pour les contrôleurs neufs d’usine, nous offrons une garantie 
équivalente à celle du fabricant – 12 mois.  

C’est la preuve que nous faisons davantage confiance  
à nos régénérations qu’aux produits neufs d’usine!

GfA S1-1,1-180-16-40
•	le plus souvent utilisé avec les contrôleurs  

de la série BK 150 FUE H/-1 équipés  
d’un encodeur absolu DES
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Carter d’arbre et de motorisation Système de sas / verrouillage
Si vous prévoyez d’installer la porte dans un environnement exposé à une  
forte poussière, à des lavages fréquents (par exemple dans l’industrie  
agroalimentaire) ou directement aux intempéries, il est essentiel de protéger 
correctement l’équipement.

Nos accès de maintenance ont été conçus  
pour faciliter au maximum l’entretien. 

Le remplacement des roulettes de guidage,  
des éléments de glissement ou encore  
le resserrage des vis du palier réglable se fait  
désormais en dévissant seulement quatre petites 
vis - sans avoir recours à une nacelle élévatrice  
ni démonter tout le carter. Simple, rapide  
et pratique!

La simplicité d’installation réside dans la fixation 
du carter d’arbre directement aux consoles  
de montage de l’arbre.

Lors de l’installation sur un mur instable (type 
briques alvéolaires, silico-calcaires, etc.), cette 
solution permet un gain de temps considérable.

Elle permet en outre un démontage et un  
remontage faciles, beaucoup plus pratiques  
que l’installation traditionnelle par chevilles  
ou à travers le mur.

Afin d’éliminer totalement les courants d’air et d’améliorer significativement 
l’efficacité énergétique du bâtiment, nous proposons l’installation d’un sas 
composé de deux portes EkoMaster. 

Ces portes sont interconnectées en mode de verrouillage mutuel, ce qui garantit un fonctionnement  
indépendant et efficace, tout en minimisant les pertes de chaleur.

Pour l’achat 
d’un ensemble de deux 

portes pour sas, 
vous bénéficiez 

de 10 % de remise 
sur les portes.

Le fonctionnement du système est 
extrêmement simple et intuitif:  
si la porte n°1 est ouverte, la porte n°2 
reste fermée (et inversement). 

Les deux portes peuvent être  
commandées individuellement, mais  
il est également possible d’intégrer  
un automate PLC avec notre logiciel  
dédié, qui automatise l’ensemble  
du processus.

Il suffit de déclencher l’ouverture  
de la première porte – après l’entrée 
dans le sas, la porte n°1 se ferme, 
puis la porte n°2 s’ouvre automatiqu-
ement. Une fois le passage effectué, 
la porte n°2 se referme également, 
garantissant un fonctionnement  
fluide et économe en énergie.

Le choix du mode d’activation du sas 
vous appartient! Vous pouvez opter  
pour un radar, une boucle à induction,  
un interrupteur à câble ou une  
télécommande – adaptez le système  
à vos besoins.

Une simple protection peut-elle être  
innovante? Bien sûr que OUI!  
C’est précisément ce qui distingue EkoMaster 
des autres portes souples.

Nous privilégions la simplicité d’installation,  
une utilité maximale, une fonctionnalité  
polyvalente et une grande facilité  
de maintenance. 

Ainsi, EkoMaster n’est pas seulement une  
porte, mais une solution réfléchie et pratique 
pour votre espace.

Nous proposons des carters 
en deux versions: 

• en acier galvanisé, 
• en acier inoxydable.
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Commande de la porte
Les principaux éléments d’activation sont les boutons de commande.  
La porte est livrée avec des commandes des deux côtés.

Pour les portes équipées d’un contrôleur 
comportant des boutons accessibles  
du côté opposé, une boîte de commande  
à boutons est fournie.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Il est également possible d’utiliser des 
détecteurs de proximité à micro-ondes.

Pour une petite flotte de chariots élévateurs, 
la solution la plus couramment utilisée est  
la commande radio.

Pour un grand nombre de chariots élévateurs, 
une solution sans intervention humaine est  
le système de boucles à induction. C’est l’une 
des solutions les plus coûteuses, mais elle 
permet l’activation automatique de la porte 
exclusivement par les chariots élévateurs  
et les transpalettes.

Si la porte doit s’ouvrir à chaque mouvement 
– qu’il s’agisse d’une personne ou d’un  
chariot élévateur – nous vous proposerons 
une version plus simple du système radar.

Si toutefois vous souhaitez garder un certain 
contrôle sur le passage par l’ouverture  
et pouvoir définir la taille de l’activateur  
(personne ou véhicule), le radar  
programmable est une excellente solution 
pour un usage intérieur.

Les radars programmables n’activent pas 
seulement l’ouverture de la porte, mais  
augmentent aussi le niveau de sécurité.  
Grâce à leurs fonctionnalités avancées, la 
porte ne se refermera pas si, par exemple,  
un cariste s’arrête pour discuter juste devant.  
Cette solution intelligente garantit la fluidité 
des flux et la sécurité des utilisateurs.

Pour les contrôleurs MCC, vous recevez  
un clavier de commande intégré  
directement au rail de guidage de la porte.

Nous pouvons installer ces claviers sur  
les deux rails de guidage, voire de chaque 
côté de la porte (notamment lorsque la 
porte rapide est installée devant une porte 
sectionnelle).

La solution la plus répandue dans l’industrie 
reste l’utilisation d’interrupteurs à câble de 
traction, fixés au plafond.

Pour une utilisation extérieure, on utilise  
des radars spécialisés, coûteux,  
mais hautement résistants aux conditions 
climatiques difficiles, comme la neige  
ou la pluie.
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VISITEZ 

szybkarolka.pl
et configurez votre  

EkoMaster en toute autonomie!

EkoMaster est une nouvelle  
alternative pour les sites  
disposant d’un standard  
d’automatisation défini. 

Nous nous adaptons à votre  
installation en fournissant des portes 
équipées des contrôleurs que  
vous privilégiez. 

Dès aujourd’hui,  
vous avez le choix!

EkoMaster 
est un produit qui définit de nouveaux standards. 

Conçu avec des matériaux de la plus haute  
qualité et soigné dans les moindres détails,  

il associe un design exceptionnel  
à une fonctionnalité optimale.

Grâce à son automatisation régénérée,  
EkoMaster se distingue non seulement par son 
caractère innovant, mais aussi par son respect 

de l’environnement. C’est une porte unique  
en son genre, conforme aux principes  

du développement durable – un choix  
qui associe technologie et écologie.


